
Compact Magnum
Compact Magnum Twin

Einbau- und Bedienungsanleitung



Installations- und Gebrauchsanweisung

Isotherm Compact Magnum / Compact Magnum 
Twin ist ein K¿hlaggregat, vorgesehen f¿r den 
Selbsteinbau in eine K¿hlbox oder in einen 
K¿hlschrank.

Bei der Konzeption des K¿hlsystems wurde 
auf die Mºglichkeit einfacher und leichter 
Selbstmontage besonderen Wert gelegt. Das 
K¿hlsystem wird werkseitig mit Kªltemittel 
bef¿llt und vollkommen betriebsfertig geliefert. 
Zur vereinfachung der Installation werden der 
Kompressor und der Verdampfer als separate 
Teile geliefert. Erst nach deren Montage 
werden sie durch das þexible K¿hlrohr, das mit 
selbstdichtenden Schnellkupplungen versehen 
ist, verbunden.

Die Voraussetzungen f¿r eine gute Montage sind:
- Gute Isolierung des K¿hlraumes, am besten 

aus dem Material Polyuhrethan: 30 mm 
Stªrke f¿r Boxen bis 50 Liter, 50 mm f¿r 
Boxen bis 80 Liter und 100 mm oder mehr f¿r 
grºÇere Boxen.

- Die Verbrauchbatterien sollten eine Kapazitªt 
von mindestens 75 Ah haben. 

-    Das Batterieladegerªt, die Kabel und  
     Anschl¿sse im elektrischen System sollten im 
     gutem Zustand gehalten werden, die Batterien
     gilt es am Anfang und am Ende der Saison 
     entsprechend zu pþegen.

Installation
Kompressorteil
Die Kompressoreinheit sollte waagerecht montiert 
werden, um einen kontinuierlichen Betrieb bei bis 30Á 
Neigungswinkel gewªhrleisten zu kºnnen.
Die Schrauben m¿ssen fest und sicher sitzen, damit bei 
schwerer See nichts passiert. Der Compact Magnum 
Kompressorteil hat vier Befestigungslºcher mit Gummif¿sse
und Compact Magnum TWIN hat sechs Befestigungslºcher 
mit Gummif¿sse. 
Zur Vereinfachung der Installation sollten die Schnellkupp
lungsanschl¿sse am Rohr und Kompressor eingeschraubt 
werden, bevor die Kompressoreinheit endg¿ltig montiert 
wird.
Nehmen Sie die Schutzkappen nicht zu zeitig ab und haben 
Sie sie f¿r spªter auf. Die Schnellkupplungsanschl¿sse 
kºnnen zuerst per Hand gedreht und dann gleichmªÇig 
mit einem Schraubenschl¿ssel geschraubt werden, so 
dass sie in ihre Dichtungsposition gleiten und die Ventile 
ºffnen. Halten Sie dabei die AuÇenteile des Anschlusses mit 
einem 21-er Schl¿ssel fest, damit sie nicht mitdrehen und 
vielleicht das Kapillarrºhrchen beschªdigen. Ziehen Sie die 
Kupplungen ganz fest an. Verwenden Sie 21-er und 24-er 
Schl¿ssel f¿r die Rohre.
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Wasseranschluss 
Der Wasseranschluss an der Pumpe muss so angeschlossen 
werden, dass immer K¿hlwasser þieÇen kann, auch beim 
segeln.
Installieren Sie die Kompressoreinheit gut gesch¿tzt, 
aber leicht zugªngig und schlieÇen Sie deren 
Wasseransaugschlauch an einen separaten Einlass am 
Bootskºrper und den Auslasse auch zu einen separaten 
Abþuss.
Der Kompressor kann bis zu 2 m ¿ber Wasserlinie installiert 
werden.
Die Stromzufuhr der Wasserpumpe hat einen 
Spannungsreduzierer, um die Drehzahl der 

Compact Magnum

Pumpe zu senken und damit leiseren Betrieb zu ermºglichen. 
Wenn nach der Installation Schwierigkeiten in der 
K¿hlwasserzirkulation auftreten, weil die Pumpe trocken 
oder das System geleert worden war, dr¿cken Sie der 
Knopf max. 2 Minuten. Beim dr¿cken des Knopfes wird der 
Spannungsreduzierer ¿berbr¿ckt und die Pumpe kann mit 
hºher Drehzahl arbeiten.
Der Spannungsreduzierer gibt konstant 5 Volt an die Pumpe, 
unabhªngig davon, dass der Eingang 10 ï 40 Volt hat.
Passende Wasserýlter: Shurþo 252-3300, Flojet 1740-002, 
Jabsco-Rule 36400-0000, 
Whale FV2060.
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