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Beratung · Einbau · ServiceWebasto AG
Global Comfort Solutions
Postfach 80
82131 Stockdorf

www.webasto-marine.com Bitte beachten Sie die ausführlichen Installations- und Betriebsanleitungen für Webasto Produkte.

Technische Daten:

g 5,7" TFT Farbdisplay
g VGA Auflösung (640 x 480 Pixel)
g Lesbarkeit bei Sonnenlicht (350 cd/m²)
g Stromversorgung 18-30V DC (24V nominal)
g Stromverbrauch max 1A bei 24V DC
g 64 MB interner Arbeitsspeicher
g Wasserdichte Vorderseite (IP67) und Gehäuse (IP66)
g Kühlung: lüfterlos
g Anschlussmöglichkeiten:

2x CAN
Ethernet 10/100 Mbit
RS-232 und RS-422
Digital I/O und Analog Input optional

g Anschlüsse: M12, 8 Kontakte
g CE und RINA Zertifikation
g NMEA 0183 kompatibel und vorbereitet für 

NMEA 2000
g Maße: 189 x 149 x 91 mm (Breite x Höhe x Tiefe)
g Gewicht: ca. 1,9 kg

Control Pad Artikel-Nr.

BlueComfort Control Pad 5,7" WBCL010126A

CANbus interface kit WBCL010127A

Main CAN bus Netzwerk-Kabel M/F – 5 m WBCL010250A

Main CAN bus Netzwerk-Kabel M/F – 10 m WBCL010251A

Main CAN bus Netzwerk-Kabel M/F – 15 m WBCL010252A

Main CAN bus Netzwerk-Kabel M/F – 20 m WBCL010253A

Main CAN bus Netzwerk-Kabel M/F – 30 m WBCL010254A

Drop CAN bus to connect touch panel – 2 m WBCL010255A

Power supply cable for touch panel – 2 m WBCL010256A

Main CAN bus network Female ending WBCL010257A

Main CAN bus network Male ending WBCL010258A

Drop CAN bus to connect interface card WBCL010259A

Einfache Bedienung Yacht-spezifisch angepasst Schnelle Installation

Mehrsprachiges Menü Systeminformationen auf einen Blick Selbsterklärende Diagnose


