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Landanschlusseinheit mit Land-Generator-(LG) oder Land-Generator-Wandler

(LGW) -Umschalter. RCBO-Schutzschalter (16 A/30 mA), 3 Netzkontrollleuch-

ten, Voltmeter 230 V. 4 Ausgangsstromkreise für 230 V / 50 Hz über zweipolige

thermische Schutzschalter 10 A abgesichert. Anschluss über rückseitige

Klemmen. Ausführungen mit höheren Strombelastbarkeiten auf Anfrage lieferbar.

Abmessungen B 210 x H 210 x T 110 mm

� LAE 234 LG Bestell-Nr.: 0 1000 2340

� LAE 234 LGW Bestell-Nr.: 0 1000 2341

Landanschlusseinheit für Kombi-Wechselrichter mit Land-Generator-Umschal-

ter (25A) und integrierter Ausgrenzung von Verbrauchern bei Wechselrichter-

betrieb. RCBO-Schutzschalter (32A/30mA), 3 AC-Netz-Kontrollleuchten. 4 zwei-

polige thermische Schutzschalter 10 A für 230 V / 50 Hz und Voltmeter 230 V.

Anschluss über rückseitige Klemmen. Für Wechselstrom-Generatoren bis 6 kW

geeignet. Stärkere Ausführung auf Anfrage lieferbar.

Abmessungen B 210 x H 210 x T 110 mm

� LAE 234 LGK Bestell-Nr.: 0 1000 2342

6 Stromkreise mit zweipoligen thermischen Wipp-

Schutzschaltern 10 A für 230 V / 50 Hz.

Dem Panel muss ein Fehlerstromschutzschalter

RCBO vorgeschaltet werden!

Abmessungen B 105 x H 210 x T 70 mm

� LAE 236 Bestell-Nr.: 0 1000 2362

Landanschlusseinheit mit RCBO-Schutzschalter 

(16 A/30 mA), Netzkontrollanzeige und 2 zweipo-

ligen thermischen Schutzschaltern 10 A für 230 V

/50 Hz. Anschluss über rückseitige Klemmen.

Abmessungen B 105 x H 210 x T 100 mm

� LAE 232 Bestell-Nr.: 0 1000 2320

Landanschlusseinheit mit RCBO-Schutzschalter 

(16 A/30 mA), Netzkontrollanzeige und

Schukosteckdose. 

Anschluss über rückseitige Klemmen.

Abmessungen B 105 x H 210 x T 100 mm

� LAE 235 Bestell-Nr.: 0 1000 2350

Passend zu den Stromkreisverteilern der Serie 200 sind auch
Landanschlusseinheiten verfügbar. Der elektrische Anschluss erfolgt an
Schraubklemmen. Der rückseitige elektrische Aufbau ist zum Schutz vor
elektrischem Schlag handrückensicher ausgeführt. Das Panel ist so ein-
zubauen, das die Rückseite nur mit Werkzeug zugänglich und abgedeckt
ist. Ergänzende Landanschlusseinheiten ab Seite 53.

3 Stromkreise mit zweipoligen thermischen Wipp-

Schutzschaltern 10 A für 230 V / 50 Hz.

Abmessungen B 105 x H 105 x T 70 mm

� LAE 233 Bestell-Nr.: 0 1000 2332 Das Netz-Kontrollpanel LAR zeigt den elektrisch korrekten Anschluss des AC-

Bordnetzes an das Landnetz an. Grün an bedeutet: alles korrekt angeschlossen; 

rotes Licht an: Phase und Neutralleiter sind verpolt (L und N vertauscht). 

Beide Leuchten an: Schutzleiter (PE) nicht angeschlossen. 

Abmessungen B 105 x H 52,5 x T 50 mm

� LAR Bestell-Nr.: 0 1000 0231
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