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CAG 20 BH LAE 241

� LAE 220 CH Bestell-Nr.: 0 1000 2205

Landanschlusseinheit in Schweizer Ausführung für Netzstromübernahme
230V/50Hz. Netz-Kontrolllampe zeigt Netzzustand. Netzanschluss innenliegend
direkt an den Klemmen des RCBO-Schutzschalters, Kabeleinführung mit PG-
Verschraubung. Spritzwasserdichtes Vollkunststoffgehäuse mit Klappdeckel.
Schutzart IP 65.

RCBO (FI/LS)-Schutzschalter 13A / 0,03A 2-polig
Abmessungen B 80 x H 150 x T 97 mm

Nennspannung AC 230V/50Hz AC 230V/50Hz AC 230V/50Hz AC 230V/50Hz

Ausführung mit Schukosteckdose

Schutzschalter RCBO (FI/LS) 16A/0,03A 2-polig RCBO (FI/LS) 16A/0,03A 2-polig RCBO (FI/LS) 16A/0,03A 2-polig 1 x MCB 16A  2-polig

2 x MCB 10 A 2-polig

Gehäuseausführung Kunststoff mit Klappdeckel Kunststoff mit Klappdeckel Kunststoff mit Klappdeckel Kunststoff mit Klappdeckel

Kontrolle Netz-Kontrolllampe Netz-Kontrolllampe Netz-Kontrolllampe Netz-Kontrolllampe

Anschluss am RCBO-Schutzschalter am RCBO-Schutzschalter am RCBO-Schutzschalter am MCB-Schutzschalter

Abmessungen B 80 x H 150 x T 97 mm B 80 x H 250 x T 92 mm B 160 x H 200 x T 115 mm B 80 x H 150 x T 97 mm

Schutzart IP 65 IPX 4 IP 65 IP 65

Anwendung Landanschlusseinheit für Landanschlusseinheit für Landanschlusseinheit für Absicherung der Zuleitung

Netzstromübernahme Netzstromübernahme Netzstromübernahme und von der Einspeisung bis zur

Unterabsicherung von Landanschlusseinheit

2 Verbraucherkreisen bei Leitungslänge > 3 m

� LAE 212 CH Bestell-Nr.: 0 1000 2120

k L ANDANSCHLUS S E I NHE I T EN

Landanschlusseinheit in Schweizer Ausführung für Netzstromübernahme
230V/50Hz mit Schweizer Doppelsteckdose. Netz-Kontrolllampe zeigt
Netzzustand. Netzanschluss innenliegend direkt an den Klemmen des RCBO-
Schutzschalters, Kabeleinführung mit PG-Verschraubung. Spritzwasserdichtes
Vollkunststoffgehäuse mit Klappdeckel. Schutzart IPX4.

RCBO (FI/LS)-Schutzschalter 13A / 0,03A 2-polig
Abmessungen B 80 x H 250 x T 92 mm

k BUG - H ECK - UMSCHA LT ER

Wird an Bord einer Yacht jeweils an Bug und Heck ein Landanschluss-
steckverbinder eingebaut, so muss ein zweipoliger Umschalter oder ein
automatisches Umschaltrelais zur Trennung der beiden Einspeisungen
vorgesehen werden. Der Schalter hält den nicht benutzten Steckverbin-
der spannungsfrei. Wenn kein Umschalter eingebaut wird, dann stehen
die jeweils nicht gesteckten Stiftkontakte unter Netzspannung -
Lebensgefahr !

� LAE 241 Bestell-Nr.: 0 1000 2410

� CAG 20 BH Bestell-Nr.: 6 4120 2111

Automatische Bug-Heck-Umschaltung für 2 Einspeisungen, max.16 A, IP X4

Abmessungen B 94 x H 94 x T 81 mm

Manuelle Umschaltung Bug-Heck für 2 Land Einspeisungen, max. 25 A, IP X4

Abmessungen B 82 x H 92 x T 92 mm

� Type LAE 220 LAE 211 LAE 230 LAE 205

� Bestell-Nr.: 0 1000 2201 0 1000 2110 0 1000 2300 0 1000 2050


