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Strombelastbarkeit 63 A 63 A 63 A 63 A 63 A
Front/Einbautiefe 64 x 64/43 mm 64 x 64/56 mm 64 x 64/56 mm 64 x 64/81 mm 64 x 64/81 mm

� Type CA 63 A 291 CA 63 A 211 LG CA 63 A 211 LW CA 63 A 251 CA 63 D 926

� Bestell-Nr.: 6 4042 2910 6 4042 2110 6 4042 2111 6 4042 2510 6 4042 7980

Strombelastbarkeit 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A
Front/Einbautiefe 48 x 48/44 mm 48 x 48/58 mm 48 x 48/58 mm 48 x 48/86 mm 48 x 48/86 mm

� Type CH 16 A 291 CH 16 A 211 LG CH 16 A 211 LW CH 16 A 251 CH 16 D 926

� Bestell-Nr.: 6 4020 2910 6 4020 2110 6 4020 2111 6 4020 2510 6 4020 7980

Einsatz Hauptschalter Land-Generator Land-Wandler Land-Generator-Wandler Land-Generator-Wandler
0-1 Umschalter 1-0-2 Umschalter 1-0-2 Umschalter 1-0-2-3 Umschalter 1-0-2-3, Ausgrenzung

Ladebetrieb bei Wandler

Für Montage in
Frontplatten mit einer
max. Wandstärke von 5
mm, für größe
Wandstärken Panel
Leer CA verwenden.

Leerplatte zur einfacheren Montage eines Nockenschalters der Serie CH 16 z. B.
in eine Holzwand. Lieferung ohne Nockenschalter

Abmessungen B 70 x H 70 x T 3 mm

� Leer CA Bestell-Nr.: 0 2900 2060

Manuelle Umschaltung für Land-Generatoren Einspeisungen, max. 25 A, IP X4

Abmessungen B 82 x H 92 x T 92 mm

� CAG 20 LG Bestell-Nr.: 6 4120 2110

Edelstahl-Schutzbügel. Zur Vermeidung mechani-

scher Beschädigung der mit einem

Winkelgehäuse montierten Rundsteckverbinder

der Serie 692.

Wie RS 692-Land GL/DK, ohne Winkelgehäuse. (ohne Abbildung).
Passende Kabel für Landanschluss (siehe auch Seite 95)

Kompletter Steckverbinder für Landstromübernahme 230 V/50 Hz -16 A (2+PE).
Enthält Kupplungsdose, Flanschstecker, 2 Schutzkappen und Winkelgehäuse. 

� 570 Bestell-Nr.: 0 0570 0000

� RS 692 Land GL/DK Bestell-Nr.: 4 0692 3002

� RS 692 Land GL Bestell-Nr.: 4 0692 3003

Zur sicheren Landstromüber-
nahme 230V / 50Hz - 16 A bie-
tet sich der wasserdichte
Rundsteckverbinder „RS 692
Land“ durch die kompakten
Abmessungen, ideal bei beengten
Platzverhältnissen, an. Schutzart
IP 66. 
Die Steckverbinderkombination
besteht aus Winkelgehäuse,
Kupplungsdose und Flansch-
stecker mit zwei Schutzkappen. 
Zum Schutz gegen unbeabsichtig-
te Beschädigung des Kupplungs-
steckers eignet sich ein Edelstahl-
Schutzbügel.
Passende Landanschlussleit-
ungen siehe nächste Seite unten.
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