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Wasserdichte CEE-Kupplungsdose 2+PE, 230 V / 50 Hz - 16 A mit
Schraubverschluss, Schutzart IP X7. 
Abmessungen L 160 x l 79 mm

� CEE-KD-wd Bestell-Nr.: 6 0600 0540

Wasserdichter CEE-Aufbaugerätestecker 2+PE, 230 V / 50 Hz - 16 A mit
Schraubver-schluss, Schutzart IP X7. Incl. Gummidichtung für Flansch. 
Abmessungen L 150 x B 75 x H 90 mm

� CEE-GS wd Bestell-Nr.: 6 0602 3569

CEE-Steckverbinder IPX7
Die wasserdichte CEE Landanschluss-Steckverbindung (IP X7) ist
speziell für den Einbau auf Deck oder am Heck von Yachten kon-
struiert worden. Das abgewinkelte Kunststoffgehäuse des
Aufbaugerätesteckers ermöglicht eine leichte Handhabung. 

Spritzwassergeschützte CEE-
Steckverbinder für den Einbau im
geschützten Aussenbereich.
Hochwertige CEE-Steckverbinder
deutscher Markenhersteller.
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CEE-KD

CEE-KS

Fertig konfektioniertes CEE-Verlängerungskabel mit angespritzten CEE-

Kupplungsstecker und -dose mit Schutzdeckel. Hochwertige gelbe wetterfeste PUR-

Leitung H07BQ-F. 3x2,5 mm². Länge 15 m bzw. 25 m.

> MP-CEE 2,5-15 Bestell-Nr.: 7 0050 2834

> MP-CEE 2,5-25 Bestell-Nr.: 7 0050 2835

Shore Power Clip - Set mit 6 St. Halteclips für Landanschlusskabel - damit wird Ihr

Landanschlusskabel praktisch an der Reling befestigt und das 

Ausrutschen auf dem Kabel vermieden.

> SPC Bestell-Nr.: 7 0057 0038

CEE-Kupplungsstecker mit Zugentlastung &
Kabelknickschutz, 2+PE, 230V/50Hz - 16A.
Spritzwassergeschützte Ausführung. Schutzart IP X4. 
Abmessungen L 150 x B 75 x H 90 mm

� CEE-KS Bestell-Nr.: 6 0003 6504

CEE-Kupplungdose mit Zugentlastung & Kabelknickschutz,
2+PE, 230V/50Hz - 16A. Spritzwassergeschützte
Ausführung, Schutzart IP X4. 
Abmessungen L 133 x B 52 x H 72 mm

� CEE-KD Bestell-Nr.: 6 0003 6502

CEE-Winkel-Kupplungsdose 2+PE, 230V/50Hz-16A mit
Kabelknickschutz. Spritzwassergesch. Ausführung, IP X4. 
Abmessungen L 90 x B 100 x H 55 mm

� CEE-WKD Bestell-Nr.: 6 0003 6524

CEE-Einbaugerätestecker, 2+PE, 230V/50Hz - 16A.
Spritzwassergeschützte Ausführung mit Schiebedeckel.
Schutzart IP X4. 
Abmessungen B100 x H122 x T130 mm

� CEE-GSS Bestell-Nr.: 6 0003 6513

CEE-Einbaugerätestecker, 2+PE, 230V/50Hz-16A.
Spritzwassergeschützte Ausführung mit Klappdeckel. IP X4.
Abmessungen B103 x H 163 x T 80 mm

CEE-Einbaugerätestecker, 2+PE, 230V/50Hz-16A.
Ausführung mit Klappdeckel. Schutzart IP 66.
Abmessungen B83 x H 75 x T 103 mm

� CEE-GSK Bestell-Nr.: 6 0003 6511� CEE-GSR Bestell-Nr.: 6 0003 8160
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