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Anschlussmöglichkeit für max. 4 x 95 mm2 (M8) und 5 x 25 mm2 (M6)
Kabelschuhen. 
Abmessungen L 238 x B 39 x H 42 mm

� MSS 9 Bestell-Nr.: 0 8000 9045

Hochwertige Minuspol-Sammelschienen speziell für große Querschnitte.
Geeignet zur Verteilung von Batteriezuleitungen und Kabelabgängen für
Ankerwinden, Bugstrahlruder und weiteren Verbrauchern. Der
Nennquerschnitt der Schiene beträgt 300 mm2. Galvanisch vernickelte
Kupferschiene auf Kunststoff-Isolierstützen montiert

Zweipoliger Sammelstützpunkt. Sockel mit
Gewindebolzen l 9,5 mm. Zur Befestigung sind 2
Bohrungen l 6,3 mm im Sockel integriert. Die
Abdeckkappen sind im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen L 70 x B 48 x H 45 mm

Sammelstützpunkt mit 8 zusätzl. Abgängen.
Sockel mit Gewindebolzen l 9,5 mm. Zur
Befestigung sind 2 Bohrungen l 6,3 mm im
Sockel angebracht. Incl. Abdeckkappe, max. 150A.

Abmessungen L 90 x B 50 x H 57 mm

Sammelstützpunkt. Sockel mit Gewindebolzen l
9,5 mm. Zur Befestigung sind 2 Bohrungen l 6,3
mm im Sockel angebracht. Abdeckkappe ist im
Lieferumfang enthalten.

Abmessungen L 90 x B 50 x H 57 mm

Anschlussmöglichkeit für 4 x Kabelschuhe mit 10 mm Loch (M10). 
Abmessungen L 180 x B 39 x H 55 mm

Anschlussmöglichkeit für 6 x Kabelschuhe mit 10 mm Loch (M10). 
Abmessungen L 240 x B 39 x H 55 mm

� MSB 4 Bestell-Nr.: 0 8000 9004

� MSB 6 Bestell-Nr.: 0 8000 9006

� SSP 1/8 Bestell-Nr.: 7 0010 2103� SSP 1 Bestell-Nr.: 7 0010 2003 � SSP 2 Bestell-Nr.: 7 0010 2017

� DFB schwarz Bestell-Nr.: 7 0010 2203

� DFB rot Bestell-Nr.: 7 0010 2204

Aufschraubbarer Flachsteckblock. für Flach-
stecker 6,3 mm. 3 getrennte Potentiale mit je 
4 Steckmöglichkeiten. Max. 25A.
Abmessungen L 53 x B 36 x H 22 mm

Montagebolzen M10. Gewindelänge 25 mm

Abmessungen L 32 x B 28 x H 45 mm

� FSB 3 Bestell-Nr.: 6 1388 6033� EKS Bestell-Nr.: 6 1690 0147

Durchführungsbolzen rot / schwarz mit beid-
seitigem 8mm-Anschlussbolzen. 
Einbauloch l 17,5 mm
Abmessungen (Front) B 32 x H 51 mm
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