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Gelomat 
 Le Tonkinois Gelomat Agent matifiant -  

Ajouter à la dernière couche pour obtenir une surface satinée à mate. 

   

 

Description du produit 

Domaine d'application Gelomat est ajouté à toutes les peintures Le Tonkinois pour donner à la peinture  
un aspect mat ou satiné. Gelomat est homogénéisé par simple mélange avec la 
peinture avant l'application de celle-ci. 

 

Traitement 

Traitement Vous pouvez obtenir différents niveaux de matité, du mat au satiné en passant par le 
brillant. jusqu'à la brillance satinée. Vous obtiendrez un effet uniforme en mélangeant 
toujours la peinture ou le vernis avec la même quantité de Gelomat, en tenant compte 
des proportions indiquées ci-dessous : 

Mat : mélanger à parts égales le Gelomat et le vernis. 

Satinée : mélanger 1/3 de Gelomat avec 2/3 de vernis. 

Soyeux : mélanger le Gelomat et le vernis dans une proportion de un à trois. 

Veiller à une bonne aération lors de l'application. 

Consommation Selon la matité souhaitée, voir les proportions du mélange. 

Temps de séchage En fonction du produit à matifier. 
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Les supports et leur prétraitement 

Support voir produit à matifier 

 

Informations sur le produit 

Ingrédients Isoaliphate 

Avis de sécurité COV voir produit à matifier 

Stockage Conserver bien fermé et hors de portée des enfants. Conserver au frais, mais à 
l'abri du gel. 

Durée de conservation Non ouvert Conservation quasiment illimitée. 

Élimination Ne pas jeter les restes de peinture ou de solvants dans les eaux usées ou dans  
le sol, ou les laisser s'écouler pendant le traitement ! Les restes entièrement séchés 
de ce produit peuvent être jetés avec les ordures ménagères ou les déchets 
résiduels ; les boîtes vides (fer blanc) doivent être déposées dans les conteneurs 
de recyclage locaux respectifs ou les sacs/tonnes jaunes (point vert). 

Instructions de sécurité Pour toute information relative à la sécurité, veuillez consulter la fiche de données 
de sécurité correspondante. 

 

Pour obtenir des résultats optimaux, veuillez consulter les fiches techniques de tous les produits utilisés.  
Les indications fournies s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances et de notre expérience. Elles ne constituent toutefois pas une garantie quant  
aux propriétés des produits et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel. Avec la parution de cette fiche technique, toutes les indications 
précédentes perdent leur validité. 
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